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MILWAUKEE AGV 17-125 XE 
Meuleuse 1750 W avec AVS

Poids net : 4.000 kg

FICHE TECHNIQUE

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit 
convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. FAB'HYDRO ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.
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Référence Marque
MILWAUKEE

Photos non contractuelles

OUTILLAGE OUTILLAGE ELECTROPORTATIF 
MILWAUKEE 18V
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Caractéristiques
Disque 125 mm

Antidémarrage intempestif Oui

Broche Avec 2 ou 3 bras

Emballage Aucun sac ni box fourni

Frein Non

Poids 2.8 kg

Profondeur de coupe 33 mm

Protection anti-kickback Oui

Puissance absorbée 1750 W

Système anti-vibrations AVS Oui

Type de bouton Interrupteur "Homme Mort"

Vitesse à vide 2600 - 11,000 tr/min

Vitesse variable Oui

Unité de vente Pièce
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CaractéristiquesInfos supplémentaires

Vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide

Moteur protector bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation 
renforcée

Débrayage de séurité et gâchette dms avec antidémarrage après coupure

Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil

Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide 
du disque

Forme ergonomique pour une prise à 2 mains avec poignée latérale 
anti-vibration AVS

Livrée avec poignée latérale AVS, écrou FIXTEC™, sans meule

Protection contre les surcharges

Protection renforcée contre les poussières


