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MILWAUKEE M18 FFN-502C 
M18 FUEL™ Cloueur de 
charpente

Poids net : 10.700 kg

FICHE TECHNIQUE

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit 
convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. FAB'HYDRO ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.
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Référence Marque
MILWAUKEE
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OUTILLAGE OUTILLAGE ELECTROPORTATIF 
MILWAUKEE 18V
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Caractéristiques
Angle d'inclinaison 30 - 34 

Capacité batterie 5.0 Ah

Capacité chargeur 51

Capacité chargeur clous 51

Clous gauge 2.8 - 3.3

Emballage Coffret

Inclus dans le kit 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC 
Chargeur, Coffret

Nombre de batterie(s) 2

Poids avec batterie 5.1 kg (M18 B5)

Tension 18 V

Type de batterie Li-ion

Type de clou 50 - 90 mm

Unité de vente Pièce
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CaractéristiquesInfos supplémentaires

Puissance adaptée pour un aflleurement uniforme sur tous les tirs

Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou pour des 
tirs plus rapides et plus précis

Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien necessaire, conçu pour assurer une 
excellente performance et une grande autonomie

Deux mode de selection : le tir sequentiel pour maximiser la précision et le tir 
rafale pour plus de vitesse

Ajustement de la jauge de profondeur sans outil et facile pour un affleurement 
précis du matériau

Mecanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide

Jusqu'à 700 clous d'autonomie avec une batterie 18V REDLITHIUM™ 5.0 Ah 
pour un maximum de productivité

Permet de fixer des clous de charpente compatible dans le chargeur adapté 
pour des angles de 30° ou 34°

Chargeur facilement accessible en cas de blocage

Eclairage de la zone de travail via une LED pour une application plus précise

L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans 
fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie 
REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une 
puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries 
MILWAUKEE® M18™


